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Produkte

X Novelis Eloxalqualitaten
~ fur innovative Fassaden




Aluminium —
Baustoff mit Zukunft

Fur innovative und anspruchsvolle Fassadengestaltungen

Uberzeugt Aluminium als das ideale Material. Die wesentlichsten Materialeigenschaften
von Aluminium:

Leichtes Gewicht bei hoher Stabilitat

Gute Verformbarkeit, vielfaltige Gestaltungsmog-
lichkeiten

Qualitat, Wirtschaftlichkeit sowie extreme Widerstands-
fahigkeit und Stabilitat sind wesentliche Grunde, die fur den
Einsatz von Aluminium am Bau sprechen.

Zudem ermaoglicht dieses Leichtmetall durch seine hervor- Brillante Oberflachen durch moderne Veredelungs-

ragende Verformbarkeit und brillante metallische Optik verfahren

vielfaltige individuelle und zeitgemalie Gestaltungsvarian- Hohe Witterungs- und Korrosionsbestandigkeit

ten im Bereich der Fassadenbekleidung. Daruber hinaus ist Extrem langlebig

es langlebig und umweltfreundlich recycelbar. Gute elektrische Leitfahigkeit

Novelis ist der fuhrende Lieferant fur Aluminiumwalzpro- Hohe Warmeleitfahigkeit

dukte, deren Materialeigenschaften genau auf die Wunsche Okologisch nachhaltig, sehr gut recycelbar

der Kunden abgestimmt sind. Al, nicht brennbar in nicht feinverteilter Form
(96/603/EG)

Jahrlich werden deutschlandweit tuber 500.000 Tonnen
Aluminium fur Bauprojekte verarbeitet.

Die haufigsten Anwendungsgebiete:

Eloxierte und lackierte Fassaden
Turen und Fenster
by ¥ Dach- und Wandsysteme
Q%f e Brucken- und Tragwerkskonstruktionen
! 4 : . Innen- und Wohnraumgestaltung
-




Eloxierte Oberflachen fur
anspruchsvolle Architektur

Mit eloxiertem Aluminium lassen sich aufiergewohnliche
und hochwertige Fassaden, Dacher und Innenverklei-
dungen in ansprechender Optik und innovativem Design
realisieren.

Die spezifische Oberflache sorgt gleichermalien fur eine
dekorative Brillanz in Farbe und Material als auch fur eine
langjahrige Haltbarkeit bei extremnen Beanspruchungs- und
Witterungverhaltnissen.

Die wesentlichsten Eigenschaften von Eloxal

@® Dekorativ, mit dauerhaftem metallischen Glanz
Farbvielfalt

Korrosionsbestandig (im neutralen Bereich) und
witterungsbestandig

Fester Verbund mit der Metalloberflache, daher
kein Abblattern, Abplatzen oder Unterwandern
durch Korrosion

Langlebig und pflegeleicht
Ungiftig (HeiRwasserverdichtung)
Verschleif¥fest

Elektrisch isolierend

Sehr gut recycelbar

J75A

Eine der gréfiten architektonischen Herausforderungen ist
das Design in groRen Dimensionen: Eloxiertes Aluminium
ist in seinen vielfaltigen Einsatzmaoglichkeiten ebenso fur
die Fassaden von offentlichen Gebauden mit Gebaudehohen
von uber 20 m geeignet.

Das hochwertig eloxierte Aluminium fur dauerhafte
Oberflachen ist das ideale Fassadenmaterial fur signifikante
architektonische Highlights.

KTX Station,
East Daejon, Stdkorea
Material: J73A%, natureloxiert



Aluminium in Eloxalqualitat —

Die exzellente Verformbarkeit von
Aluminium in Novelis Eloxalqualitat
ermoglicht individuelle Fassadengestal-
tungen und den Einsatz vielfaltiger
Installationstechniken.

Konventionelle Befestigungstechniken
bei vorgehangten hinterltfteten
Fassaden sind ebenso moéglich wie
Klebetechniken zur nicht sichtbaren
Befestigung oder Bolzenschweilzen.

Neben den klassischen Elementen im
Aulieneinsatz, wie Paneele, Kassetten
oder Glattbleche, erfullen aul3erge-
wohnliche Fassadentypen, wie
beispielsweise auffallige Rhomben, die
hohen Anspruche modemer
Architektur.

brillant im Einsatz
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Glattblech

Paneele

Kassette mit
Bolzen-
befestigung

Kassette
mit verdeckter
Befestigung

Nicht
sichtbare
Befestigung:
Bolzenschweiflen



Qualitat und Farbe
mit Eloxal

Das Eloxieren/Anodisieren bezeichnet ein Verfahren, bei dem durch Eintauchen
in einen Elektrolyten unter Einfluss von elektrischem Strom eine definierte
Aluminiumoxidschicht erzeugt wird, die anschlieRend noch eingefarbt werden
kann.

Bei der Eloxierung von Aluminium hat sich dafur das Gleichstrom-Schwefelsaure-
Eloxal-Verfahren durchgesetzt.

Die Einfarbung der zunachst farblos eloxierten Oberflachen erfolgt anschlieRend
entweder adsorptiv (tauchen) oder elektrolytisch.

Die Metallurgie des Aluminiums, die Art der Prozessfuhrung sowie die eingesetzten
Chemikalien bestimmen zusammen die Qualitat der eloxierten Oberflache.

75A
J Ay

Die Besonderheiten der
Eloxalqualitat (EQ)

Feinkorniges, homogenes
Gefuge

Fehlerfreie Oberflache
(vgl. DIN 17611/1SO 7599)

Hohe Qualitat durch erhohten
Fertigungsaufwand von der

Herstellung des Vormaterials
bis zum Halbzeug

Eloxal: Abkurzung fur elektrolytische Oxidation von Aluminium

Der Unterschied zwischen Normalqualitat (NQ) und Eloxalqualitat (EQ)

Gefugebild AlMglH24 NQ (Normal-Qualitat)

Eloxalprozess (= Anodisierungsprozess)

Vorbehandlung Anodisation

WWEE

Entfetten
Dekapieren

Nachbehandlung

Eloxal

Verdichten




Die Farbung im Eloxalprozess —
fur Oberflachen in dekorativem Design

Damit steht eine breite Palette UV-bestandiger Farben vom
hellen Bronzeton bis Schwarz zur Verfugung.

Weiterhin sind Einfarbungen in Gold oder anderen Farben
maoglich.

In der Architektur und speziell im Fassadenbereich spielt
die Farbe eine ausschlaggebende Rolle:

Farbige Kontrastpunkte oder auch die Angleichung an das
bauliche Umfeld sind wesentliche Faktoren bei der Umset-
zung von Bauprojekten.

Novelis Aluminium kann im elektrolytischen Farbeverfahren
mit Hilfe von Metallsalzen sowie mittels Tauchverfahren
eingefarbt werden.

Fiir hohe Anspriiche \
der Architektur

Aluminium J57S® — flr die Stiick-Eloxierung

Aluminium — wird bereits eloxiert geliefert

Minggugong Station,
Nanjing/China
Material: J575® in Sandalor-Rot




Besondere Eloxalqualitat
beginnt mit einem “J"

Prinzipiell kénnen alle Aluminium-Legierungen eloxiert
werden.

Fur qualitativ hochwertige und optisch anspruchsvolle
Architekturanwendungen ist jedoch eine besondere
Legierungsqualitat Voraussetzung, die von Novelis
unter dem Produktnamen ,J57S®" hergestellt und

die bereits eloxiert als ,J73A®" (Halbzeug)

geliefert wird.

Hochwertiges Aluminium in Eloxalqualitat in
Verbindung mit umfassender Beratung und
Service durch Novelis schafft die Basis

fur erfolgreiche Projektumsetzungen

mit uberzeugendem Ergebnis.

The Cube,
Birmingham/England
Architekt: MAKE Architects
Material: J575®
(diverse Eloxalténe)




Eloxalqualitaten in
beeindruckender
Brillanz

Qatar Science & Technology Park, Doha

Eine hohe Legierungsqualitat und

optimale Eloxalverfahren verleihen Guerteilen und Léngsteilen

der Eloxalqualitat von Novelis ihr aus-

gepragtes metallisches Aussehen.
Warm- und Kaltwalzen

(Warmebehandlung/
Oberflachenqualitat)

Die besonderen Eloxaleigenschaften
in Verbindung mit vielfaltigen Weiter-

verarbeitungs-und Einsatzmaoglichkeiten

. .. Giefltechnologie
schaffen ideale Voraussetzungen fur ) J
(feine homogene Kornstruktur)

architektonisch anspruchsvolle An-

wendungen.
Aluminium & Legierungselemente

Optimale Herstellung

(Chemie und enge Toleranzen)




Novelis J57S°
Aluminium Eloxalqualitat —
in der Architektur weltweit im Einsatz

J57S® hat sich bereits seit Jahrzehnten in anspruchsvollen architektonischen
Projekten weltweit bewahrt.

Unabhangig davon, wann das Material bezogen wurde, bietet J57S® eine gleich-
bleibend hohe Qualitat und somit die Moglichkeit, eine chargenubergreifende
Farb- und Glanzgleichheit zu erreichen.

Insbesondere die Brillanz, die der metallischen Oberflache einen besonderen
Reiz verleint, machen den Unterschied zwischen einem eloxalfahigen Material
und der speziellen J57S®-Legierung aus.

Eindrucksvolle Referenzen rund um den Globus belegen die vielfaltigen
Einsatzmoglichkeiten von J57S® in der Innen- und AuRenarchitektur —
in allen Formen und Dimensionen.
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Besonderheiten von J57S°

Sehr gutes Biegeverhalten, auch bei kleinen Innenradien (min. 1 x Materialstarke bei 90°)

Metallisch brillante Eloxal-Oberflachen, verglichen mit anderen Eloxalqualitaten

Durch die Gefugestruktur wird eine besondere Beizstruktur und damit die Brillanz von J57S® erzielt

Die Gefugestruktur von J57S® wird bei Novelis in engsten Toleranzen ausgefuhrt, um eine moglichst
gute Farb- und Glanzgleichheit nach dem Eloxieren zu erreichen

Ausgezeichnete Weiterverarbeitung wie Kanten, Stanzen, Bohren etc.
Chargen sind mischbar, bei Bedarf auch unterschiedliche Dicken und Breiten

Kurzfristige Verfugbarkeit



Novelis J57S°
Der Herstellungsprozess —
Produktion unter enger Kontrolle

J57S

Zur Sicherung einer gleichbleibend hohen Qualitat unterliegt die Produktion von J575® von Beginn
an uber den kompletten Herstellungsprozess bis zum Endprodukt strengen Qualitatskontrollen —
das bedeutet kontinuierliche Prufungen vom Guss bis zur Auslieferung!

Messe Basel, Schweiz
Material: J575®



Novelis J57S°

Der Herstellungsprozess — Qualitat nach Maf}

Manahmen zur Qualitdtssicherung

® Durch den roten Punkt auf der Schutzfolie sowie
auf dem Palettenetikett kann J57S® einfach identifi-
ziert werden.

® Die Bleche sind auf der Ruckseite durchgehend mit
Bandnummer und Walzrichtung gekennzeichnet.
Damit ist die Moglichkeit einer Ruckverfolgung gegeben.

® Regelmafige Durchfuhrung von
Produkt- und Prozessaudits
nach DIN ISO 9001

=

= Verarbeitungsrichtlinien
Bitte beachten Sie die Verarbeitun
von J57S®.
Die Verarbeitungsrichtlinien sowie di
efweiterten Gewahrleistungsbest ;
inden Sie ),l.n.@www.novelis.co!h

Empfohlene Eloxeure: I

Novelis empfiehlt [nnen gerne eirl1en
Eloxalbétrieb in Ihrer Nahe.
itte sp! en Sie uns an!

WESHEE A Ed
Frankfurt,
Deutschland

Material: J575®



Centrum Galerie, Dresden
Architekt: Peter Kulka, Dresden
Material: J73A®

Mit J73A® kann ein bereits fertig eloxiertes Aluminiumblech
zum Fassadenprodukt verarbeitet werden, das in seiner
Quialitat die architektonisch hohen Anforderungen erfullt.

Das eloxierte Aluminium J73A® ist eine konsequente Weiter-

entwicklung der Novelis-Eloxalqualitat J57S® und weist
durch standige Qualitatskontrollen eine optimale Gleichheit

der eloxierten Oberflachen auf.

Beim Bandeloxieren von J73A® werden in einem kontinuier-
lichen Banddurchlaufverfahren dieselben Prozessschritte
wie beim Stuckverfahren durchlaufen.

Es entstehen somit keine Kontaktstellen, daher ist J73A%®
vollflachig nutzbar.




Novelis J73A°
Bandeloxal-Qualitat
aus einer Hand

Das Bandeloxal Novelis J73A® besticht nicht nur durch seine
metallische Oberflache und die hohe Farbbrillanz, es Uber-
zeugt vor allem durch eine lange Lebensdauer, bedingt
durch die hohe Oberflachenqualitat.

Mit einer Eloxalschicht von 20 pm erweist sich das Material
als UV-, korrosions- und witterungsbestandig sowie resistent
gegen Verschleil3.

Eine Vielzahl von bis zu 20 Jahre alten Gebauden mit
Bandeloxal-Aulienfassade wurde hinsichtlich der Qualitat
der Eloxalschicht untersucht.

Das Ergebnis liefert der von einem unabhangigen Ingenieur-
buro angefertigte ,Building Inspection Report”
(Dr. Laszlo Palffy, Fa. Straditec).

Ergebnisse ,Building Inspection Report”
Kein Nachweis fUr Korrosion an der Eloxalschicht
Nahezu unveranderte Eloxalschichtdicke

Keine Zerstorung der Haftfahigkeit bzw. Fehler
wie Ausblihen, Abblattern, Blasenbildung

Kein Ausbleichen, Vergilben oder Veranderung
der Farbe von natur- und bronze-eloxiertem
Material

Korrosionstests

Neutraler Salzspruhtest 1.008 h nach
DIN ISO 9227

Kesternich-Test 1.000 h nach DIN ISO 6988
(SO2 Atmosphare)

UV-Test 1.000 h nach DIN ISO 11341

Bewitterungstest 1.000 h (Tropentest) nach
DIN 50117

| 5 |
Guangzhou Stadion in China...\
Architekt: Manica, USA
Material: J73A®/B73A®



Novelis J73A°

Hochwertige Oberflachen

fur eine lange Lebensdauer

Korrosionsbestandige Oberflachen

J73A% ist im pH-Bereich von ca. 5,5 bis 8 korrosionsbestandig.
Die Ergebnisse der genannten Tests bestatigen die sehr
gute Korrosionsbestandigkeit der eloxierten Oberflache,
auch wenn vorher gekantet wurde.

Eloxalschicht geeignet fir den Aulenbereich

Novelis gewahrleistet stets mindestens die bestellte Schicht-
dicke der Eloxalschicht auf der gesamten Breite und Lange
der Materialoberseite und Ubertrifft damit die Anforderungen
internationaler Standards!

Call Center Banco d SAntander, Querétaro/Mexico
Architekt: Estudio Lamelay Springall-Lira Arquitectos
Material: J73A%®, natur oxiert

Hohe Verdichtungsqualitat fiir eine lange Bestandigkeit

Die Verdichtungsqualitat beeinflusst maRgeblich die Korro-
sionsbestandigkeit von eloxiertem Aluminium und wird
nach dem Masseverlust-Test nach DIN ISO 3210 gepruft.

Novelis erreicht mit sehr guter Verdichtungsqualitat ein
nominal besseres Ergebnis als in der Norm festgeschrieben.

Mikrorisse kénnen, bedingt durch den Herstellungsprozess,
quer zur Walzrichtung sichtbar sein. Die Eloxalschicht kann
nicht abblattern. Eine Filiformkorrosion ist aufgrund der
festen Bindung zum Grundmaterial nicht méglich.




Novelis J73A° |
Ob e rfl é' Ch e n e i' ge ns c Konferenzzentrum “Dalian’, China
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Besteht aus Aluminiumoxid/-hydroxid

Eloxalschicht

Mit sehr guter Farb- und Glanzgleichheit, auch bei
unterschiedlichen Chargen

Attraktiver Naturton E6/EV1 eloxiert mit mindestens
20 um auf der Oberseite, geringere Schichtdicke auf
der Unterseite prozessbedingt moglich

Dekorative Eloxalschicht fur die Oberseite gewahrleistet
Fest mit Aluminiumoberflache verbunden und sehr hart ‘
Prufung der Schichtdicke nach DIN ISO 2360

A Prufung der Verdichtung nach DIN ISO 3210
Deutlich geringerer Warmeausdehnungskoeffizient
gegenuber dem Grundmaterial; héhere Tempera- \
turen kénnen Mikrorisse verursachen, die sich im

" Allgemeinen nicht negativ auf die Korrosionsbestan- |«

digkeit auswirken

Oberflache

Die Beurteilung der Fehlerfreiheit wird im Abstand

von 2 m vorgenommen
Leicht bedlte Oberflache

hai
Signierung mit Bund-Nummer und Walzrichtung

auf der Blechruckseite
Bedruckte, UV-bestandige 80 um Schutzfolie

Novelis Verarbeitungs- und Reinigungsrichtlinien
sind zu beachten ¢

www.novelis.com




Novelis J73A®
Bandel

Qualitatsmerkmale

Basismaterial J575° :
Fur metallisch-brillante Eloxaloberflachen

Sehr gut reproduzierbar durch kontinuierlichen
Eloxierprozess

UV-bestéandig (farbabhangig)

Keine Kontaktstellen im Randbereich, deshalb
in voller Breite nutzbar und sofort weiterverar-
beitbar

Mit mindestens 20 pm Schichtdicke sehr gut far
den Aulleneinsatz bestimmt

Projektbezogene Gewahrleistung auf Anfrage

Kofnplett aus einer Hand, keine umstandliche
Disposition

= Premium-Qualitat

e

Reinigungshinweise

Eine Reinigung von J73A® -Fassaden ist regelmaRig und
fachgerecht durchzufuhren. Wir empfehlen die
Beauftragung eines RAL-zertifizierten Fachbetriebes.

Die Reinigungshinweise fur Novelis J73A® sind Teil der
Gewahrleistungs-Rahmenbedingungen und stehen ]
unter www.novelis.com zur Verfugung.

i"_Verarbeitungsrichtli’nien

p

Die hoc!vertigen Eigenschaften von J73A® als Material
dekdrative Eloxalanwendungen in der Architektur
" kénnen ausschlieRlich bei Einhaltung der Richtlinien

gewahrleistet werden.

_ Die Verarbeitungsrichtlinien fur Novelis J73A® finden
~ Sie ebenfalls unter www.novelis.com
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Physikalische Eigenschaften des Basismaterials

@ Elastizitatsmodul: ca. 70.000 MPa
@ Dichte: ca. 2,7 t/m3
® Warmeausdehnungskoeffizient: 0,0236 mm pro Kelvin und Meter
Chemische Zusammensetzung nach DIN EN 573 Teil 3 - Legierung: DIN EN AW 5005 (AlMg1-B)
Zusammensetzung in Gewichtsprozenten (max.)
Si [FE Cu Mn Mg Cr n Ti andere gesamt
0,30 0,70 0,20 0,20 050-1,10 0,10 0.25 0,05 0,05 0,15
Abmessungen
@ Blechdicken: 0,8 bis 3,0 mm (Zustand H14) und 4,0 mm (Zustand H12, gilt nur fur J575°)
@' Breiten bis zu 2.000 mm nur bis 3,0 mm Blechdicke
® Langen bis zu 7900 mm moglich
Festigkeitswerte
Festigkeitswerte nach DIN EN 485-2
Dicke (mm) Zustand Zugfestigkeit R Streckgrenze Rpop2 Bruchdehnung Asg
08-15 H14 145 - 185 MPa > 120 MPa
20-30 H14 145 - 185 MPa > 120 MPa
4,0 (nur J575°) Hi12 125 - 165 MPa > 95 MPa
Typische Festigkeitswerte (keine Gewahr)
Dicke (mm) Zustand Zugfestigkeit Ry, Streckgrenze Ryo2 Bruchdehnung Asg
08-15 H14 170 MPa 160 MPa
2,0-30 H14 170 MPa 160 MPa
4,0 (nur J57S°) H12 140 MPa 130 MPa
Biegeradien bei 90°

R = 1 x t: Fur die oben genannten Blechdicken sind die inneren Biegeradien (R) gleich der Blechdicke (t). Beim
Biegen konnen Mikrorisse in der Eloxalschicht entstehen, die als hellere Linien auf der Biegeflache sichtbar sind,

aber keine Qualitatsrelevanz haben.

Brandschutz Zertifikate
B DIN EN ISO 9001:2008
J57S® und J73A° » : :
. . B Certificate of non-radioactive AL products
sind nicht brennbar
(DIN 4102 bzw. 96/603/EG) e
B EU Konformitatserklarung

www.novelis.com



Novelis Aluminium —
Umweltschutz mit Nachhaltigkeit

Aluminium ist der Werkstoff der Zukunft und zeichnet sich durch
seine Langlebigkeit und hervorragende Wiederverwertbarkeit aus.

Aluminium ist zu 100% recyclingfahig.

Der Recyclingprozess bendtigt nur 5% der Energie, die fur die
Erzeugung von Primaraluminium notwendig ist.

Recyceltes Aluminium hat heute die gleichen Eigenschaften und
Qualitaten wie Primaraluminium.

Nachhaltigkeitsziele von Novelis (EHS: Umwelt, Gesundheit und Sicherheit)

B Erhdhung der Quote der aus recyceltem Aluminium B WeltmarktfUhrerschaft im Reycling von gebrauchten
gefertigten Produkte auf 80% bis zum Jahr 2020 Getrankedosen
B Ausweitung der Recylingaufbereitungsanlagen - B Verbesserung der Energieeffizienz

Erweiterungen der Recycling- und Wiederein-
schmelzkapazitaten

B Verringerung der Treibhausgasemissionen

B Reduktion des Deponieabfalls
B Beschleunigung der Entwicklung von neuen

Legierungen mit hohem Recyclinganteil B Vision: Null Verletzungen und Krankheitsfalle
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Uber Novelis ADITYA BIRLA

SN

Mehr als Aluminium,
Novelis Aluminium.”

ry/ermany ongénvironmen

Novelis ist der weltweit fuhrende Hersteller gewalzter Aluminiumerzeugnisse
und Weltmarktfuhrer im Recycling von Getrankedosen. Wir sind ein wachstums-
orientiertes Unternehmen und werden unsere Technologiefuhrerschaft, sowie
unser Branchen Know-How auch zukunftig nutzen und weiter ausbauen.
Dadurch wird das Portfolio an Premium Aluminium Walzprodukten ausgeweitet
werden. Novelis ist ein wichtiger Teil der weltweiten Aditya Birla Gruppe.
Zusammen mit unseren Kunden werden kontinuierlich neue innovative Produkte
entwickelt, das Recycling von Aluminium konsequent erweitert und der Fokus
zur Nachhaltigkeit umgesetzt. Damit steht Novelis fur eine leichtere, glanzendere
und zukunftsorientierte Welt.

130/210 D 1,5 07/2013 my/pnnted i

Novelis Deutschland GmbH Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001,
Werk Nachterstedt DIN EN ISO 50001, OHSAS 18001.

Gaterslebener Stralte 1

06469 Nachterstedt Alle Hinweise und technischen Angaben entsprechen
Tel +49 347 4177-0 dem technischen Stand zur Zeit des Drucks sowie den
Fax +49 3 47 41 77-62 03 daraus resultierenden Erfahrungen.
specialities@novelis.com Anderungen sind deshalb vorbehalten.

novelis.com



